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· 产品描述
1 适用范围
本产品的安装取决于汽车的ECU品牌与型号。例如：比亚迪F0的ECU为博世/联电M7。具体详见“选型指南”：http://www.car-display.cn/lsel.htm
2 功能介绍

2.1 可以显示车速、转速、里程、水温、瞬时油耗（行驶时显示百公里油耗，停车时显示耗油速率）、平均油耗、总耗油量、电瓶电压、点火提前角、喷油脉宽、单次油量、单次里程、单次油耗、续航油量、续航里程、时钟、水温报警、超速报警、故障码（仅显示后四位数字）等19项参数
2.2 在数据区七中可以四选一自定义显示项目：转速、车速、瞬时油耗、喷油脉宽
2.3 具有超速报警功能，设置范围：0 – 199 km
2.4 具有水温过高自动报警功能，设置范围：0 - 199℃

2.5 具有按键、报警提示音

2.6 续航油箱油量设定，设置范围：0 – 199 L
2.7 里程和油耗计算准确，内部有效数字达到8位，误差小于2%

2.8 内置USB芯片方便PC联机同步显示

2.9 里程和油耗计算准确，内部有效数字达到8位，误差小于2%
2.10 里程和油耗可以校准，以适应不同的车况及消除传感器误差

2.11 采用低功耗设计，待机功耗小于0.1W，待机电流小于60mA，减少耗电，保护汽车电瓶

2.12 喷油嘴预开启时间可以调整，调整范围：0-5.10ms，计算油耗更准确

2.13 智能探测设计，根据发动机情况自动启动或进入待机状态，无需连接ACC线

2.14 启动时若发动机有故障码，则自动显示故障码，其他功能被屏蔽，故障码可清除

2.15 显示器接在常火上，但因线路或电瓶等原因意外掉电后，除时钟外，其他数据仍可保留

2.16 采用进口中央处理集成电路，工作可靠
3 安装与操作

安装显示器：将显示器插头接入OBD座即可（各车型OBD位置不一，可参见http://www.car-display.cn/lsel.htm相关内容）
4 按键说明
显示器共有三个按键，位于显示器右侧，由上至下分别是：
确定键（以下简称A键）：
（1）正常显示中为向后切换界面

（2）设置界面中为当前项目确认

（3）数据输入状态下为数字递增
（4）校准界面为进入校准状态，进入后为数字调整键
选择键（以下简称B键）：
（1）在正常显示中为向前切换界面
（2）在设置界面中为项目选择

菜单键（以下简称C键）：
菜单键
· 系统设置

（注：在“报警”项目中，光标是按“水温报警”、“超速报警”、“油箱油量”、“声音提示”等项的百位、十位、个位依次向后循环移动。）

5 水温报警
5.1 按“C”键进入菜单；
5.2 按“A” 键进入“报警”；
5.3 若闪烁的光标不在“水温报警”，则重复点按“B” 键移动；
5.4 按“A” 键将数值进行调整（每按一次加1）；
5.5 完成按“B” 键进入下一位；
5.6 重复5.4、5.5完成设定；
5.7 按“C” 键或停止按键操作四秒均为退出菜单设置。

6 超速报警

　　设置同上，将其中的5.3操作换成“超速报警”。

7 油箱油量

　　设置同上，将其中的5.3操作换成“油箱油量”。一般汽车说明书提示汽油最低保持量6L，因此在设置本项时建议把剩余油量数减6。
（注：实际油量超过此数值后续航油量、续航里程都将显示为0。若属于再次加油但没清零则增加相应数值。）
8 声音提示

设置同上，将其中的5.3操作换成“声音提示”。
9 DIY显示操作

“7区”为用户自定义四选一显示区（车速、转速、瞬时油耗、喷油脉宽）；具体操作如下：
9.1 按“C”键进入菜单；

9.2 按“B” 键将光标移到“DIY”项；
9.3 按“A” 键进入；

9.4 使用“A”、“B”键移动光标到欲显示项；

9.5 按“C” 键或停止按键操作四秒均为退出菜单设置。
10 系统初始化

操作后将恢复除校准值以外数据，详情如下：
水温报警：98℃、超速报警：120 km/h、油箱油量：36L、声音报警：ON、DIY区（7区）显示“转速”。
· 显示器校准
瞬时油耗、车速、里程、总耗油量、平均油耗是需要校准的，这五项互相关联，都随着里程和总耗油量的校准而校准。

（重要提示：一、清零并不会影响已校准值；二、清零不能采取减小设置值到零的方式，那样会严重影响显示精度。）

11 油耗、里程校准

11.1 油箱加满油到跳枪；（提示：为使校准数据误差减到最小，建议选择固定加油站与同把加油枪，再次加油时适当考虑当地天气温差）
11.2 把汽车钥匙拧到点火档不发动，让显示器正常显示，按“C”键进入菜单；
11.3 按“B” 键选择“清零” ，再按“A” 键确认；
11.4 将车上小里程表清零；
11.5 完成后正常用车，中间可以停车、熄火，等车上小里程表指示200公里以上时，进行以下操作
11.6 重复步骤9.1、9.2；
11.7 按两次“B” 键 ，再按“A” 键确认进入“校准”；

11.8 按 “B”键将项目显示到“总耗油量”，先点按“A”键一次等待4秒自动进入校准状态（数字反白），此后点击“A”或“B”键设置为实际加油量；
11.9 停止按键4秒自动退出本项校准；
11.10 按 “B”键将项目显示到“里程”，先点按“A”键一次等待4秒自动进入校准状态（数字反白），此后点击“A”或“B”键设置为与车上小里程表的数字一致；
11.11 停止按键4秒自动退出本项校准；

11.12 按“C” 键或停止按键操作（非校准状态）4秒均为退出菜单设置。
设置好后，一箱油约30升误差不超过半升。清洗过喷油嘴后可能要重新进行总耗油量的校准。若总耗油量显示值低速准而高速不准，或高速准而低速不准，可以调整喷油脉宽（喷油嘴预开启时间）。若低速准而高速显示值偏小，或高速准而低速显示值偏大，要适当加大喷油脉宽（喷油嘴预开启时间）；反之若低速准而高速显示值偏大，或高速准而低速显示值偏小，则要适当减小喷油脉宽（喷油嘴预开启时间）。
12 喷油脉宽设置
一般不必进行此项调整，调整后需对总耗油量重新进行校准。

(备注：BOSCH、西门子电喷系统设为1.00，其他系统设为0.00。)
设置操作与校准操作一致，请对照参阅。（重要提示：在校准界面中，喷油脉宽的数值在未进入校准状态是ECU输出值，进入校准状态下才能看到正确参数值，切记！）

13 显示器的用法参考

13.1 冬天早晨水温可低于零度，热车时可踩住离合，待水温超过25度慢慢松开离合，减少齿轮箱磨损，待水温升到50度左右再起步；

13.2 熄火前看一下水温，如果超过94度就等电子扇启动后，水温降下来后再熄火，因为熄火后冷却液停止循环，水温会上升的，用显示器可以证实这一点，实测最多上升过六度（88->94），用普通水温表很难看出这一差别；
13.3 设置合适的超速报警，加强安全驾驶，减少无谓罚单；

13.4 设置合适的报警温度，驾驶时再也不用担心水温了，可设为比电子扇启动温度高1度，这样当水温高于此温度时，显示器会自动跳到水温显示，同时声音报警；报警后有4度回差结束提示；
13.5 可准确测出怠速转速；可以边看喷油脉宽边调整点火时间，调整时要充分热车并关闭一切灯光电器和空调，只要发动机不抖动，喷油脉宽调到越小越好，这样怠速较为省油，此数值较为稳定，可以作为发动机状况指标，突然变大指示发动机有问题；

13.6 可以试出各种情况的油耗，做到开车心中有数；

13.7 里程可以根据实际路程校正，原车里程表的误差可以不用理会；

· 常见问题

14 常见问题

14.1 为保证数据采样精度，若有故障码时将在屏幕点亮后显示五秒。

14.2 按键：因显示器的计算量和通讯流量比较大，校准时内部的CPU对按键的反应有时会有一点延迟，并非按键本身接触不良，请车友们按完键后稍微等1秒再按第二次，以免产生误操作；
14.3 喷油脉宽（喷油嘴预开启时间）：是为了消除油耗计算误差而设的，不会改变喷油脉宽的显示值，显示的喷油脉宽是ECU的真实数据，显示器本身是不能改变的；每个车都不完全相同，需要通过摸索来找到正确值。

14.4 车速和里程是关联的，如果里程校准后，车速仍和车上的速度表不一致，说明车上的里程表和速度表是不相关的，也就是各自计算各自的数，没有统一的值，车友们可以根据各自的爱好选择其中一项作为参照，一般情况下，车上的车速表的误差比里程表要大一些，推荐按里程表校准；

14.5 瞬时油耗在车速为零时显示的是怠速油耗（数字前面有个小数点），但单位是：升/小时，本项目随里程和总耗油量的校准而准确；

14.6 启动时因显示器要调用ECU故障码，数字显示出现的时间会有一些延迟；

14.7 随车说明书中电喷电脑自学习的方法是与ECU有关的，显示器是不需要自学习的，只需要校准就可以了；
15 显示器界面说明图表
（注：图为灰度，以实际为准）
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（图一）
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（图二）
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（图三）
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16 联系方式

TEL：13034666878    　　QQ：29073231

行云流水显示器官方网址：http://www.car-display.cn
淘宝店铺地址：http://shop58364083.taobao.com/
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