“行车显示器”简要说明
§1 简介
－ 可以显示水温、转速、点火提前角、喷油脉宽、瞬时油耗（行驶时显示百公里油耗，停车时显示耗油速率）、车速（停车时显示平均车速）、里程、总耗油量、平均油耗、时钟、电瓶电压和故障码（仅显示后四位数字）等12项参数
－ 具有水温过高自动报警功能，报警温度设置范围：0°- 255°C
－ 里程和油耗计算准确，内部有效数字达到8位，误差小于2%
－ 里程和油耗可以校准，以适应不同的车况及消除传感器误差
－ 采用LED字符显示，耐高温，抗老化
－ 显示亮度可随环境光线自动调整，防止眩目（选装功能）
－ 采用低功耗设计，待机功耗小于0.1W，待机电流小于9mA，减少耗电，保护汽车电瓶
－ 喷油嘴预开启时间可以调整，调整范围：0-5.10ms，计算油耗更准确
－ 外形小巧，可装在仪表台上适当位置，不会对视线及行车安全造成影响
－ 智能探测设计，根据发动机情况自动启动或进入待机状态，无需连接ACC线
－ 启动时若发动机有故障码，则自动显示故障码，其他功能被屏蔽，故障码可清除
－ 显示器接在常火上，但因线路或电瓶等原因意外掉电后，除时钟外，其他数据仍可保留
－ 熄火后时钟仍在运行，不必启动钥匙门也可查询时间
－ 采用进口中央处理集成电路，工作可靠
－ 适用范围：可装多种车型，具体详见：http://www.car-display.cn/lsel.htm
  
§2 安装方法
 
一、按下图调整插针
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二、先用左手拇指触摸显示器插头最突出的插针，然后右手摸一下金属车体或点烟器外圈金属，以泄放静电（见下图左）。然后将显示器插头插入电喷系统测试插口，如松框或不易插入，请调整插针并再次泄放静电后再插入（见下图中、右）。
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§3 显示器初步校准
具体操作请分成三步来进行。

第一步：

1、 油箱加满油到跳枪；

2、 将车上小里程表清零；
3、 启动发动机；
4、 等待显示器出现显示；
5、 点按“加” 或者“减”键调到里程显示（第一个红字为L）；
6、 同时长按“加”和“减”键（两个键一起按住），将显示器的里程清零；
7、 等红色的小数点儿熄灭后，点按“加” 或者“减”键调到喷油脉宽显示（第一个红字为P）；
8、 长按“加” 或者“减”键将喷油嘴预开启时间设为0.00（BOSCH、西门子电喷系统设为1.00，其他系统设为0.00）；
9、 等第一个红字的红色小数点熄灭。
以后可以正常用车，中间可以停车、熄火。当车上小里程表分别达到1、10和100公里时，重复进行第二步。
第二步：
此步需重复三次，分别为当车上小里程表指示1、10、100公里时进行，需要停车，但不要熄火，步骤如下：

1、 点按“加” 或者“减”键调到里程显示（第一个红字为L）；
2、 长按“加” 或者“减”键将里程设置为与车上小里程表的数字一致；
3、 等第一个红字的红色小数点熄灭；
4、 点按“加”或者“减”键调到总耗油量显示（第一个红字为H）；
5、 根据以往经验，长按“加”或者“减”键将总耗油量设置为推测的实际耗油量。例如：平时百公里耗油8升，1公里时就把总耗油量调到0.08（推测耗油0.08升），10公里时调为0.8（推测耗油0.8升），100公里时调为8（推测耗油8升）；
6、 等第一个红字的红色小数点熄灭。
等车上小里程表指示200公里以上时，请进行第三步操作。

第三步：

1、 油箱加满油到跳枪；
2、 启动发动机；
3、 等待显示器出现显示；
4、 点按“加”或者“减”键调到总耗油量显示（第一个红字为H）；
5、 长按“加”或者“减”键将总耗油量设置为实际加油量；
6、 等第一个红字的红色小数点熄灭；
7、 点按“加” 或者“减”键调到里程显示（第一个红字为L）；
8、 长按“加” 或者“减”键将里程设置为与车上小里程表的数字一致；
9、 等第一个红字的红色小数点熄灭。
设置好后，一箱油约30升误差不超过半升。总耗油量的清零不能采取减小设置值到零的方式，那样会严重影响显示精度。清洗过喷油嘴后可能要重新进行总耗油量的校准。若总耗油量显示值低速准而高速不准，或高速准而低速不准，可以调整喷油嘴预开启时间。若低速准而高速显示值偏小，或高速准而低速显示值偏大，要适当加大喷油嘴预开启时间；反之若低速准而高速显示值偏大，或高速准而低速显示值偏小，则要适当减小喷油嘴预开启时间。此数值一般为0.00或1.00，一般不必进行此项调整，调整后需对总耗油量重新进行校准。详细的校准方法请参照说明书：http://www.car-display.cn
  
§4 显示器的用法参考
 
1、 冬天早晨水温可低于零度，热车时可踩住离合，待水温超过25度慢慢松开离合，减少齿轮箱磨损，待水温升到50度左右再起步；
2、 熄火前看一下水温，如果超过94度就等电子扇启动后，水温降下来后再熄火，因为熄火后冷却液停止循环，水温会上升的，用显示器可以证实这一点，实测最多上升过六度（88->94），用普通水温表很难看出这一差别；
3、 设置合适的报警温度，驾驶时再也不用担心水温了，可设为比电子扇启动温度高1度，这样当水温高于此温度时，显示器会自动跳到水温显示，并且闪烁报警；
4、 可准确测出怠速转速；可以边看喷油脉宽边调整点火时间，调整时要充分热车并关闭一切灯光电器和空调，只要发动机不抖动，喷油脉宽调到越小越好，这样怠速较为省油，此数值较为稳定，可以作为发动机状况指标，突然变大指示发动机有问题；
5、 可以试出各种情况的油耗，做到开车心中有数；
6、 里程可以根据实际路程校正，原车里程表的误差可以不用理会；
联系电话：（010）13520212326    短信：13520212326　　QQ：534252248

说明书、常见问题及故障码表请参考网址：http://www.car-display.cn
